	Как правильно подшить низ брюк

	В первую очередь нам нужно отмерять необходимую длину брюк. Правильная длина брюк – до середины каблука, отмечаем ее. Ровно раскладываем брюки на столе, обязательно задней половиной брючины кверху. На ней в данный момент отмечена только черточка, где будет низ
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	[bookmark: _GoBack]Теперь наносим на брюки еще одну метку – она находится на расстоянии 1,5 сантиметра ближе к краю брючины.
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	Берем линейку (угольник), прикладываем ее одним катетом к передней стрелке брюк, а второй должен соединить эту переднюю стрелку и метку номер 2 (это отметка готовой длины брюк). Проводим линию по шаговый шов.
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	А потом уже соединяем эту точку на шаговом шве и метку номер 1 (она находится на расстоянии 1,5 см от метки номер 2).
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	Поскольку брюки новые и они могут слегка сесть, то оставляем на припуск примерно 4,5 сантиметра.
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	Теперь проводим линию отреза. Она расположена параллельно первой линии на расстоянии 4,5 см от нее. Отрезаем лишнее. Затем нужно обметать край брючины или с помощью оверлока, или (если его нет) просто зигзагообразной строчкой.
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	Берем тесьму для брюк (плотная тесьма репсового плетения) и прикалываем ее к линии сгиба.
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	Пристрачиваем машинкой, отступив от края один миллиметр. Строчка проходит по тесьме.
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	Отгибаем припуск с тесьмой (которая пришита) на изнанку. Теперь нужно сделать так называемый перекат на ширину один миллиметр (это выполняется для того, чтобы с лицевой стороны не выступала тесьма). 
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	Загибаем припуск на полсантиметра, пришиваем потайной строчкой.
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	Теперь важно хорошо отутюжить брючину. Это лучше делать через тонкую ткань или марлю хорошо горячим утюгом с паром.
http://www.happy-giraffe.ru/community/24/forum/post/100487/
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